
Vorfallbericht

Übergabe Bürosuite 302 – Punch List bei Fr. Neumann

Datum: 2026-04-11

Monteur: Max Mustermann (+49 170 1234567)

democlient

2

VORFÄLLE

Projekt / Baustelle: Bürosuite 302 – Sanierung

& Übergabe

Bereich: Bürosuite 302

Adresse: Friedrichstr. 68, 10117, Berlin

Kunde: –

Ansprechpartner: Fr. Neumann (Property Mgr.)

Anmerkung: Übergabe der frisch sanierten Suite 302 an den Property Manager Fr. Neumann.

Punch List nahezu abgeschlossen: Wände, Decke und Boden wurden abgenommen. Zwei offene

Kleinigkeiten verbleiben: Türdichtung justieren und Kratzer an der Sockelleiste ausbessern.

Vorfälle

Gering Sachschaden

Türdichtung justieren – Suite 302

Im Rahmen der Punch-List-Begehung zur Übergabe der Bürosuite 302 wurde festgestellt, dass die

Türdichtung einer Innentür nachjustiert werden muss. Die Dichtung schließt nicht korrekt ab, was zu Schall-

und Zugluftproblemen führen kann (Schallschutz DIN 4109 beachten).

📍 Bürosuite 302, Türbereich

🕐 Zeitpunkt: 11.04.2026

👥 Beteiligte: Fr. Neumann (Property Mgr.)

✅ Ergriffene Maßnahmen: Mangel auf Punch List dokumentiert, Übergabe vorbehalten.

💡 Empfehlung: Türdichtung fachgerecht nachjustieren oder ersetzen; Dichtigkeit und Funktion nach Justierung

prüfen.

Maßnahmen:

Türdichtung durch Fachkraft nachjustieren

Schließprobe und Dichtigkeitskontrolle durchführen

Abnahme nach Nachbesserung dokumentieren



Niedrig Sachschaden

Kratzer an Sockelleiste – Suite 302

Bei der Übergabebegehung der Bürosuite 302 wurde ein sichtbarer Kratzer an der Sockelleiste festgestellt.

Die Oberfläche ist mechanisch beschädigt und entspricht nicht dem Abnahmezustand eines fertiggestellten

Innenausbaus.

📍 Bürosuite 302, Wandbereich Sockelleiste

🕐 Zeitpunkt: 11.04.2026

👥 Beteiligte: Fr. Neumann (Property Mgr.)

✅ Ergriffene Maßnahmen: Mangel auf Punch List dokumentiert, Übergabe vorbehalten.

💡 Empfehlung: Beschädigte Sockelleiste ausbessern oder betroffenes Segment austauschen; Oberfläche auf

einheitliches Erscheinungsbild prüfen (VOB/C ATV DIN 18363 – Malerarbeiten, Oberflächenqualität).

Maßnahmen:

Kratzer an Sockelleiste ausbessern oder Segment austauschen

Farbliche Angleichung sicherstellen

Sichtprüfung unter Streiflicht nach Ausbesserung

Abnahme durch Fr. Neumann nach Nachbesserung einholen
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